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Выходные данные 

Производитель: QINGDAO PAGULD INTELLIGENT MANUFACTURING CO.,LTD. 
Адрес производителя: NO 77 KEHAI ROAD HIGH-TECH ZONE QINGDAO 266109 CHINA 
  
Официальный представитель: ООО «ЛинкОр-ТС» 
Адрес: 423800 Республика Татарстан, г.Набережные Челны,  
Мензелинский тракт 116, тел. /8552/450045 email: lincor@mail.ru 

Введение  

Пояснения об использующихся символах 
Здесь указываются все стандартные обозначения, которые используются в данной 
инструкции. 
Инструкция по технике безопасности 
Структура инструкции по технике безопасности: 
Пиктограмма 
Сигнальная надпись 
Предупреждение опасности 
Указание опасности 
Как избежать опасности 
Следующие пиктограммы используются в данной инструкции совместно с соответствующими 
предупреждающими надписями: 
 

 
Общее предупреждение 

 
Горячие поверхности 

 

Опасное электрическое 
напряжение 

 
Общие указания 

Предупреждающая надпись описывает уровень опасности в случае, 
если не будут соблюдаться требования безопасности 
УКАЗАНИЕ 
ВНИМАНИЕ! 
 
ОСТОРОЖНО! 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

- отражает меры по улучшению работы с оборудованием 
- указывает на неисправности и повреждения, которые могут 
произойти при несоблюдении инструкции по эксплуатации 
- указывает на возможные тяжелые повреждения и травмы 
- указывает на возможные травмы опасные для жизни  

Ответственность потребителя 
Для обеспечения эксплуатационной безопасности потребитель отвечает за то чтобы: 
Эксплуатация насоса/системы производилась только по назначению, как это описано ниже 
(см. раздел «Инструкция по технике безопасности»), а также не разрешается модернизация 
или переделка без согласия производителя.  
Насос/система были в работоспособном состоянии, и его эксплуатация осуществлялась 
правильно, в соответствии с требованиями технического обслуживания. 

mailto:lincor@mail.ru
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Обслуживающий персонал ознакомился с информацией для потребителя и соблюдал 
требования техники безопасности, которые в ней указаны. 
За правильное выполнение монтажа и установки, а также за правильное выполнение 
подключения трубопроводов и шлангов. ООО «ЛинкОр-ТС» охотно ответит на Ваши вопросы в 
отношении установки. 

Защита окружающей среды 
Отходы (масло, очистительные и смазочные материалы) должны удаляться соответствующим 
образом согласно предписаниям, в области защиты окружающей среды  

Сервис 
К работе с насосом/системой допускается только обученный персонал. ООО «ЛинкОр-ТС» в 
случае необходимости окажет Вам поддержку для повышения квалификации Ваших 
сотрудников путем предоставления консультации, выполнения монтажа на месте 
эксплуатации, проведения мероприятий по обучению и т.д. При запросах относительно 
технического обслуживания, содержания оборудования в исправности и запчастей нам 
необходимо получить от Вас конкретные данные для того, чтобы мы могли безошибочно 
определить комплектующие Вашего насоса/ системы. Поэтому при Ваших запросах всегда 
сообщайте нам наименование, номер артикула, тип и серию вашего насоса/системы.  
Инструкция по технике безопасности 

Общее указания по технике безопасности 
Эксплуатирующая организация должна гарантировать, что это руководство прочитали все 
лица, которым поручено выполнение работ с изделием или которые осуществляют надзор и 
инструктаж указанного круга лиц. Кроме того, эксплуатирующая организация обязана 
обеспечить полное понимание содержимого руководства персоналом. Запрещено вводить 
изделия в эксплуатацию или эксплуатировать их без предварительного ознакомления с 
данным руководством.  
Руководство должно быть сохранено для дальнейшего использования.  
Описанные изделия изготовлены в соответствии с актуальным уровнем техники. Однако при 
их использовании не по назначению могут возникнуть опасности, ведущие к травмам людей и 
материальному ущербу.  
Необходимо немедленно устранять неисправности, которые могут отрицательно повлиять 
на безопасность работы. В дополнение к настоящему руководству необходимо соблюдать и 
применять предписанные законодательством правила по предотвращению несчастных 
случаев и защите окружающей среды. 
Необходимо четко определить и соблюдать сферы ответственности за различные рабочие 
операции. 
Невыясненные вопросы представляют существенную угрозу для безопасности.  
Запрещается снимать, изменять или выводить из строя защитные и предохранительные 
устройства, необходимо регулярно проверять их работоспособность и комплектность.  
Если требуется демонтировать защитные и предохранительные устройства, их необходимо 
установить сразу после завершения работ и убедиться в их работоспособности.  
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Возникшие неисправности необходимо устранять с учетом сфер ответственности. При 
возникновении неисправностей, выходящих за рамки сферы ответственности, необходимо 
незамедлительно сообщить о них непосредственному руководству 

Применение 
Используйте насос только для подачи смазочного материала в централизованных системах. 
Конструкция насоса не рассчитана на его непрерывную эксплуатацию.  

Неправильная эксплуатация 
Использование насоса не предусмотренное в данной инструкции будет рассматриваться как 
ненадлежащая эксплуатация. 
Если насос используется или работает в условиях, отличных от указанных, то претензии по 
гарантии или ответственности не будут иметь силы. 
 

УКАЗАНИЕ! Если повреждение системы\насоса произошло в результате 
ненадлежащей эксплуатации, из-за нарушения Инструкции по эксплуатации или 
неправильного монтажа, то претензии или правовые действия не могут в ООО 

«ЛинкОр-ТС» 

Указания по предотвращению несчастных случаев 
Необходимо соблюдать указания по предотвращению несчастных случаев, предусмотренные в 
стране, где эксплуатируется данная система. 
Избегайте работать с 
Не оригинальными запчастями 
Не рекомендованными или загрязненными смазками 

Исключения ответственности 
Производитель не несет никакой ответственности за повреждения 
В случае отсутствия смазки в системе из-за нерегулярной заправки насоса 
В случае использования загрязненных смазок  
В случае использования смазок, которые не прокачиваются или только условно 
прокачиваются в системах централизованной смазки. 
В случае использования химически или биологически видоизмененных смазок. 
В случае неправильного расположения компонентов, контактирующих со смазкой, при 
использовании загрязненной смазки 
В случае несанкционированного изменения компонентов системы 
В случае использования не оригинальных запчастей 
Умысел или халатность 
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Эксплуатация, ремонт и обслуживание 
ОСТОРОЖНО! 
Установка системы централизованной смазки должна производиться только 
квалифицированным персоналом. Перед началом установки или выполнения работ по 

обслуживанию необходимо отключить источник электропитания. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не соблюдение инструкции по технике безопасности, например, дотрагиваться до 
частей под электронагрузкой при открытой системе, или неправильное обращение с 

насосом может причинить вред Вашему здоровью. Если объем требований, указанных в 
Технических характеристиках будет превышен, то устройство может перегреться. Это 
может привести к неисправности системы смазки и, таким образом, ухудшить 
электробезопасность. 
 
Ремонт должен производиться только допущенным и обученным персоналом в соответствии 
с инструкцией 
Неисправные платы управления должны быть соответствующим образом упакованы и 
отправлены изготовителю (см. раздел «Электронная плата управления») 
 

ОСТОРОЖНО! 
Если насос заполняется сверху, источник питания должен быть отключен до 
заполнения резервуара смазкой. 
 
ВНИМАНИЕ! 
При избыточной заправке насоса существует опасность повреждения резервуара! 
Когда заправку насоса выполняют с помощью нагнетателя с большой 

производительностью, не следует превышать максимальный уровень заправки, который указан 
на резервуаре. 
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Установка 
ОСТОРОЖНО! 
Не разрешается использовать насос в потенциально взрывоопасных местах 
 

По технике безопасности любое оборудование, установленное на машине: 
- не подлежит изменению или порче: 
- должно быть снято только в случае ремонта системы; 
- затем должно быть вновь установлено. 
Не устанавливайте централизованную систему смазки вблизи источников тепла. Обращайте 
внимание на требования к рабочей температуре. 
Используйте только оригинальные запасные части или те детали, которые одобрены ООО 
«ЛинкОр-ТС». 
Руководствоваться: 
- инструкциями по установке от производителя машины или оборудования, что касается 
всех сверлильных и сварочных работ; 
- указанным минимальным расстояниям между отверстиями и верхним/ нижним контурами 
рамы или двумя отверстиями. 
Системы централизованной смазки  
- должны эксплуатироваться только с установленным предохранительным клапаном 
- должны заправляться с регулярными интервалами чистой смазкой, рекомендованной 
производителем, без вовлеченного воздуха  
- система смазки работает автоматически, однако необходимо регулярно проверять 
(примерно каждые 2 дня), поступление смазки в точки смазки. 
После надлежащим образом выполненной установки и ввода в эксплуатацию, установка 
системы должна быть заверена печатью и подписью специалиста мастерской. Для этих 
целей используйте гарантийный талон, приложенный к инструкции по эксплуатации. 
Инструкция по эксплуатации вместе с правильно заполненным гарантийным талоном должны 
быть добавлены к документам на машину. 
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Рекомендуемые смазочные материалы 
 
ВНИМАНИЕ! При заполнении резервуара насоса смазкой через заправочную горловину 
(сверху), выключите источник питания. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Смазка/масло не должна содержать примесей и не должна менять свою 
консистенцию 
 

Система работает с консистентными смазками до 2 класса по NLGI или минеральными 
маслами с вязкостью не менее 40 мм2/сек (Сст) при 40°С. 
 

ВАЖНО! Смазочный материал должен обладать хорошей прокачиваемостью при низких 
температурах. Диапазон температур использования в системах смазки отдельной 
строкой указывает производитель смазочного материала, не путать с 
эксплуатационными характеристиками. 

 
Рекомендуемые смазочные материалы 
Производитель Наименование Минимальная 

температура 
применения 

СМАЗКА.РУ МС1400 (NLGI 1/2) -52°С 
СМАЗКА.РУ МС1410 (NLGI 1/2) -35°С 
СМАЗКА.РУ МС1000 (NLGI 0) -40°С 
ADDINOL LM 2 EP -25°С 
SHELL Retinax EPL 2 -35°С 
   
   
   
   
 
Производитель централизованной системы смазки не несет ответственности за: 
- повреждения частей системы централизованной смазки по причине химических или 
биологических изменений используемого смазочного материала 
- повреждения, произошедшие в период использования смазочных материалов, которые не или 
только условно прокачиваются в централизованной системе смазки 
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Автоматическая централизованная система смазки 

Работа системы 
Система смазки представляет собой дополнительное оборудование, предназначенное для 
автоматической подачи смазочного материала к присоединенным к ней узлам трения машины. 
Процесс смазывания происходит в автоматическом режиме во время работы машины с 
заранее установленной периодичностью. 
Насос плунжерного типа, нагнетает смазочный материал, через прогрессивные 
распределители. Смазка распределяется по нескольким выпускным отверстиям 
распределителя и затем доставляется к точкам смазки или подается в другой 
расположенный ниже по потоку прогрессивный распределитель, разделяется там по 
подключенным точкам смазки. Распределение смазочного материала производится 
последовательно, определенными дозами на каждую точку смазки. Работу системы в 
автоматическом режиме ведет плата управления, встроенная в корпус насоса: время паузы, 
время смазки. Параметры настраиваются на дисплее контрольной платы управления. 
  

 

01 – Насос 

    01  02 – Клапан предохранительный 

  03 – Главный распределитель 

04 – Второстепенный распределитель 

05 – Рукав высокого давления 

       02  06 – Штуцер ввертный 

07 – Смазываемые узлы трения 
 
 
 
 
 
 
         07.06 05        03 
 
                 04 
              05       06,07 
 
 
             04    05 
 
 
 
 
 
       06,07                    06,07 
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Общая информация 

Прогрессивные распределители это 
специальные блоки, предназначенные 
для распределения смазки, 
поступающей от насоса к парам 
трения. Выражение «прогрессивный» 
указывает на особенность движения 
смазки по распределителю: 
- последовательное перемещение 
плунжеров происходит под 
воздействием поступающей под 
давлением смазки; 
- плунжера перемещаются согласно 
установленному порядку, образуя при 
этом повторяющиеся циклы; 
- каждый плунжер должен закончить полный ход и только после этого начинается движение 
следующего поршня, независимо от того поступает смазка постоянно или прерывистым 
потоком. 
- смазочный материал подается до тех пор, пока он под давлением поступает из насоса в 
распределитель. 
Важнейшей отличительной особенностью плунжерных дозаторов является полное 
отсутствие резиновых уплотнений и пружин, что сводит к нулю вероятность выхода 
дозатора из строя. 
Прогрессивные плунжерные дозаторы типа SSV предназначены для подачи; 
- минеральных масел вязкостью не ниже 40 сСт 
- консистентных смазок с пенетрацией не выше 2 класса по NLGI 

 
УКАЗАНИЕ. Тем не менее, при этом должно обеспечиваться условие, что 
консистенция масла или смазки не изменяется с течением времени или под 
воздействием температуры или давления. 

 
Количество смазочного материала, необходимое для соответствующей точки смазки или 
вспомогательного распределителя, можно увеличивать в зависимости от конкретного 
варианта распределителя посредством внутреннего объединения выходов, а в случае 
дозирующих распределителей количество можно изменять с помощью дозировочных винтов. 
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Особенности плунжерных дозаторов 

- плунжерно-приводное дозирующее устройство; 
- автоматическое (прогрессивное) распределение смазочного 
вещества, подаваемое от насоса в точки смазки; 
- выход смазки для SSV объемом 0,2 см3 на каждое выходное 
отверстие за ход поршня: когда одно или несколько выходных 
отверстий закрыто устройство может выдавать двойное или 
многократное количество смазки; 
- выход смазки для SSVD, дозируемый объем регулируется 
дозировочными винтами. 
- существуют исполнения дозаторов с выходами от 6 до 22 
шт; 
- делает возможным комбинирование нескольких точек смазки 
в одну централизованную; 
- работа дозатора может контролироваться визуальным или 
электрическим способом; 
- На засорение в какой-либо из линий смазки указывает утечка смазочного материала через 
соответствующий предохранительный клапан. 
 
 

Технические характеристики  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Максимальное кол-во выходов 6/8/10/12/14/16/18/20/22 
Выход смазочного материала за каждый ход поршня для 
SSV 

0,2 см3 

Выход смазочного материала за каждый ход поршня для 
SSVD, регулируемый 

0,08 - 1,8 см3 

Максимальное рабочее давление 350 бар 
Минимальное рабочее давление 20 бар 
Максимальный перепад давления между двумя выходами 100 бар 
Выходной размер для трубопровода ∅6мм / ∅4мм 
Входной размер (резьба) 1/8 " BSP 
Допустимая рабочая температура от -50°С* до +70°С 
* - При условии использования специальных низкотемпературных смазок 
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Принцип работы прогрессивного плунжерного дозатора SSV 

Фаза 1 
Смазка под давлением поступает в дозатор 
и движется по направлению стрелки до 
правого конца поршня А. 
Давление, создаваемое насосом, заставляет 
поршень А перемещаться влево. Смазка, 
оставшаяся в левой поршневой полости 
поршня, поступает на выход 2.  
 
 

 

Фаза 2 
После того, как поршень А достигнет 
крайнего левого положения, соединительный 
канал правой поршневой полости поршня 
открывается, и смазка под давлением 
движется в направлении стрелки и 
перемещает поршень В том же направлении. 
Смазка, оставшаяся в левой поршневой 
полости поршня В, поступает на выход 
дозатора 7.  
 
Фаза 3  
После того, как поршень В достигнет, 
крайнего левого положения, соединительный 
канал правой поршневой полости поршня С 
открывается и смазка под давлением 
движется в направлении стрелки и 
перемещает поршень С в том же направлении. 
Смазка, оставшаяся в левой поршневой 
полости поршня С, поступает на выход 
дозатора 5.  
 
 
  

 - Р1 давление на смазку со стороны 
насоса 

 - Р2 давление на смазку со стороны 
поршня 

 - Р3 давление на смазку отсутствует 
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Фаза 4 
После того, как поршень С достигнет 
крайнего левого положения, соединительный 
канал правой поршневой полости поршня D 
открывается, и смазка под давлением 
движется в направлении стрелки и 
перемещает поршень D в том же 
направлении. Смазка, оставшаяся в левой 
поршневой полости поршня D, поступает на 
выход дозатора 3.  
 
 
 
Фаза 5 
После того, как поршень D достигнет 
крайнего левого положения, открывается 
соединительный канал с левой поршневой 
полостью поршня А и поступающая в эту 
полость смазка перемещает поршень А 
вправо. Смазка, оставшаяся в правой 
поршневой полости поршня А. поступает на 
выход дозатора 1. Аналогично происходит 
распределение смазки через выходные 
отверстия 8, 6 и 4. Так завершается полный 
цикл работы дозатора и начинается 
следующий.  
 
Когда подача смазки прекращается: 
- поршень останавливается 
- смазка больше не подается к точкам смазки 
Когда смазка будет снова подаваться на дозирующее устройство, то цикл возобновится с 
той точки, где он был прерван. 
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Принцип работы распределителя SSVD 

 
На примере распределителя SSVD 6 показаны 
перемещения поршней и поступление смазочного 
материала к отдельным выходным отверстиям. 
Фаза 1  
Подаваемый насосом смазочный материал P1 
поступает в распределитель через вход E. Под его 
воздействием дозирующий поршень B1 
перемещается в левое конечное положение. При 
этом соответствующий объем смазочного 
материала P2 подается к выходному отверстию 6. 
Фаза 2  

Когда дозирующий поршень B1 достигает 
конечного положения, находящийся под давлением 
смазочный материал P2 перемещает 
распределительный золотник B2 влево, 
дополнительно вытесняя к выходу 6 смазочный 
материал, находящийся перед распределительным 
золотником B2. 
Весь объем подачи на выходе 6 соответствует 
объему подачи дозирующего поршня B1 и 
распределительного золотника B2. 
Фаза 3  
Распределительный золотник B2 достиг левого 
конечного положения. При этом он открывает 
соединительный канал к правому торцу 
распределительного золотника C2 и дозирующего 
поршня C1. Теперь находящий под давлением 
смазочный материал P1 поступает к правому 
торцу распределительного золотника C2 и 
дозирующего поршня C1; сначала (вследствие 
большего поперечного сечения) он перемещает 
влево дозирующий поршень C1; при этом смазочный 
материал слева от дозирующего поршня C1 
вытесняется к выходу 4. 
Фаза 4  
Когда дозирующий поршень С1 достигает левого 
конечного положения, находящийся под давлением смазочный материал P2 перемещает 
распределительный золотник С2 влево, дополнительно вытесняя к выходу 4 смазочный 
материал, находящийся перед Распределительным золотником С2. Весь объем подачи на 
выходе 4 соответствует объему подачи дозирующего поршня С1 и распределительного 
золотника С2. 
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Фаза 5  
Распределительный золотник С2 достиг левого 
конечного положения. При этом он открывает 
соединительный канал к левому торцу 
распределительного золотника А2 и дозирующего 
поршня А1. 
Теперь находящийся под давлением смазочный 
материал P1 поступает к левому торцу 
распределительного золотника A2 и дозирующего 
поршня A1. Вследствие большего поперечного 
сечения смазочный материал P1 сначала 
перемещает дозирующий поршень A1 вправо; при 
этом смазочный материал справа от дозирующего 
поршня А1 вытесняется к выходу 2. 
Фаза 6  
Когда дозирующий поршень А1 достигает правого конечного положения, находящийся под 
давлением смазочный материал P1 перемещает распределительный золотник А2 вправо 
(черная стрелка), дополнительно вытесняя к выходу 2 смазочный материал, находящийся 
справа от распределительного золотника С2. Весь объем подачи на выходе 2 
соответствует объему подачи дозирующего поршня А1 и распределительного золотника А2 
Фаза 7  
Распределительный золотник А2 достиг правого 
конечного положения. При этом он открывает 
соединительный канал к левому торцу 
распределительного золотника В2 и дозирующего 
поршня В1. Теперь находящийся под давлением 
смазочный материал P1 поступает к левому торцу 
распределительного золотника В2 и дозирующего 
поршня В1. Вследствие большего поперечного 
сечения смазочный материал P1 сначала 
перемещает дозирующий поршень В1 вправо; при 
этом смазочный материал справа от дозирующего 
поршня В1 вытесняется к выходу 5.  
Фаза 8  
Когда дозирующий поршень В1 достигает правого конечного положения, находящийся под 
давлением смазочный материал P1 перемещает распределительный золотник В2 вправо, 
дополнительно вытесняя к выходу 5 смазочный материал, находящийся справа от 
распределительного золотника В2. Весь объем подачи на выходе 5 соответствует объему 
подачи дозирующего поршня B1 и распределительного золотника B2. 
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Фаза 9  
Распределительный золотник В2 достиг правого 
конечного положения. При этом он открывает 
соединительный канал к левому торцу 
распределительного золотника С2 и дозирующего 
поршня С1. Теперь находящийся под давлением 
смазочный материал P1 поступает к левому торцу 
распределительного золотника С2 и дозирующего 
поршня С1. Вследствие большего поперечного 
сечения смазочный материал P1 сначала 
перемещает дозирующий поршень С1 вправо; при 
этом смазочный материал справа от дозирующего 
поршня С1 вытесняется к выходу 3. 
Фаза 10  
Когда дозирующий поршень С1 достигает правого конечного положения, находящийся под 
давлением смазочный материал P1 перемещает распределительный золотник С2 вправо, 
дополнительно вытесняя к выходу 3 смазочный материал, находящийся справа от 
распределительного золотника С2. Весь объем подачи на выходе 3 соответствует объему 
подачи дозирующего поршня С1 и распределительного золотника С2. 
Фаза 11  
Распределительный золотник С2 достиг правого 
конечного положения. При этом он открывает 
соединительный канал к правому торцу 
распределительного золотника А2 и дозирующего 
поршня А1. Теперь находящийся под давлением 
смазочный материал P1 поступает к правому 
торцу распределительного золотника A2 и 
дозирующего поршня A1. Вследствие большего 
поперечного сечения смазочный материал P1 
сначала перемещает дозирующий поршень A1 
влево; при этом смазочный материал слева от 
дозирующего поршня А1 вытесняется к выходу 1. 
Фаза 12  
Когда дозирующий поршень А1 достигает левого конечного положения, находящийся под 
давлением смазочный материал P1 перемещает распределительный золотник А2 влево, 
дополнительно вытесняя к выходу 1 смазочный материал, находящийся слева от 
распределительного золотника А2. Весь объем подачи на выходе 1 соответствует объему 
подачи дозирующего поршня А1 и распределительного золотника А2. 
После этого весь рабочий цикл распределителя завершается. 
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Контроль работы прогрессивного распределителя 

Условная система контроля 
В качестве примера рассмотрим систему смазки, схематично представленную на рис.. В этой 
системе смазка от насоса 9 поступает на основной дозатор 2, а затем по основным 
магистралям 7 подается к второстепенным дозаторам 3,4 и 6. От второстепенных 
дозаторов смазка распределяется по подводящим магистралям 5 непосредственно к точкам 
смазки 8. Для защиты системы от избыточного давления в схеме предусмотрен 
предохранительный клапан 1, срабатывающий при достижении давления в 350 бар. 
Если в одном из дозаторов прекращает перемещаться хоть один плунжер, через который не 
может выходить смазка (блокировка точки трения), то дозатор останавливается 
(блокируется). Таким образом, если блокируется один из второстепенных дозаторов, вслед за 
этим блокируется и основной дозатор, что приводит к блокировке всей системы смазки. При 
этом насос продолжает работать, а вся смазка, которая должна поступать в систему будет 

перегоняться через предохранительный клапан 1. Тем самым указывается на неисправность в 
системе. 
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Визуальный контроль (К) (опция) 

Дозатор может быть оборудован штифтовым индикатором. Штифт этого индикатора 
соединен с плунжером дозатора и совершает с ним возвратно поступательные движения. При 
блокировке дозатора - штифт индикатора не перемещается. 
 

УКАЗАНИЕ 
Также можно контролировать движение штифта или блокировку в системе с 
помощью контрольного переключателя (KS) или конечного выключателя (KN) 

 
Кроме того, работа системы может контролироваться визуально через предохранительный 
клапан если есть утечка смазки через предохранительный клапан в течении смазочного 
цикла, то это указывает на блокировку (засорение) системы 

Электронный контроль (N/KN) (опция) 

Кроме визуального контроля 
возможен вариант электронного 
контроля за работой 
распределителя. При этом на 
распределителе вместо поршневой 
заглушки монтируется контактный 
датчик, который обеспечивает 
контроль за работой системы смазки 
и отключает насос при совершении 
распределителем заданного 
количества циклов. 
В случае блокировки или отсутствия 
в баке насоса смазки, детектор не 
регистрирует перемещение 
плунжеров, в результате чего блок 
управления включает сигнал 
отключения насоса и подает сигнал неисправности в звуковом или световом виде. 
Такой специальный дозатор для каждой системы заказывается отдельно. Это исполнение 
дозатора имеет обозначение SSV...- N 
 

УКАЗАНИЕ.  
Для контроля системы рекомендуется, чтобы хотя бы один дозатор SSV был 
оборудован контактным датчиком  
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Изменение кол-во выхода смазки из распределителя 

В случае, когда необходимо увеличить поток смазки к определенной паре трения, то 
закрывается одно или несколько выходных отверстий. Для этого используются заглушки 3 и 
10. А в остальные выходные отверстия вворачиваются соединения 5 для дозаторов со 
встроенным обратным клапаном, затем к ним подсоединяются шланги с наконечниками. 
Заглушки 4 закрывают поршневые каналы и устанавливаются на заводе изготовителе. 
Категорически запрещается снимать эти заглушки. Заглушки 3 и 10 устанавливаются при 
монтаже системы смазки. Заглушки 4 не взаимозаменяемы с заглушками 3 и 10. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Одинарный выход смазки 
- Простой выход смазки, когда количество 
смазки, распределяемое поршнем за ход, 
подается через выходное отверстие на одну 
точку смазки (выходное отверстие 6. 
Двойной или многократный выход смазки 
- Если для одной или нескольким точкам 
смазки необходима двойная или 
многократная подача (дозировка), то это 
возможно достигнуть, закрывая одно или 
несколько выходных отверстий находящихся 
выше. 
- Как показано на рис, выходное отверстие 
4 закрыто. Смазка, которая должна подаваться через это отверстие будет поступать в 
отверстие 2. 
- Если необходима тройная дозировка 1, то необходимо заглушить выходные отверстия 3 и 5. 
  

Установка заглушек и соединений для 
распределителя 
1 - входное соединение; 
2 - отверстие для доставки смазки от поршня; 
3 - заглушка в сборе с медной шайбой(М10х1); 
4 - заглушка поршня (М11х1); 
5 - выходное соединение в сборе: 
6 - обратный клапан с зажимным кольцом; 
7 - врезное кольцо; 

8 – накидная гайка; 
9 - соединительный канал; 
10 - заглушка с внутренним шестигранником и 
уплотнительной кромкой (М10х1), взамен поз. 
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Дозировочные винты распределителя SSVD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На распределителях SSVD объем подачи можно изменять, используя разные дозировочные 
винты. Дополнительное изменение возможно посредством закрытия неиспользуемых выходов 
резьбовыми заглушками. 
Порядок действий для изменения объема подачи с помощью дозировочных винтов: 
• вынуть защитные колпачки из распределителей; 
• вкрутить требуемый дозировочный винт в соответствующий выход; 
• повторить эту процедуру на всех других выходах. 
  

Дозировочные винты 

 

Отверстия для установки 
дозировочных винтов 
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Размерные данные 

 

1. SSV 
2. SSVD 

3.  
4.  

5.  

 
 
 
  

Тип Кол-во 
выходов 

Высота 
А 

Вес 
кг 

Тип Кол-во 
выходов 

Высота 
А 

Вес 
кг 

SSV6 6 60 0,8 SSVD6 6 70 1,2 
SSV8 8 75 1,0 SSVD8 8 85 1,4 
SSV10 10 90 1,2 SSVD10 10 100 1,7 
SSV12 12 105 1,4 SSVD12 12 115 2,0 
SSV14 14 120 1,6 SSVD14 14 130 2,2 
SSV16 16 135 1,8 SSVD16 16 145 2,4 
SSV18 18 150 2,0 SSVD18 18 160 3,7 
SSV20 20 165 2,2 SSVD20 20 175 3,9 
SSV22 22 180 2,4 SSVD22 22 190 4,2 
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Каталог комплектующих  

УКАЗАНИЕ. Данный каталог запчастей не является полным каталогом (в нем 
приведены только наиболее применяемые детали) В случае необходимости просим 
обращаться к нам для консультации. 

 
Распределитель без индикатора 
Тип Обозначение Тип Обозначение 
SSV6 401-100091-06 SSVD6 401-111066-06 
SSV8 401-100091-08 SSVD8 401-111066-08 
SSV10 401-100091-10 SSVD10 401-111066-10 
SSV12 401-100091-12 SSVD12 401-111066-12 
SSV14 401-100091-14 SSVD14 401-111066-14 
SSV16 401-100091-16 SSVD16 401-111066-16 
SSV18 401-100091-18 SSVD18 401-111066-18 
SSV20 401-100091-20 SSVD20 401-111066-20 
 

 

 
 

 

 
  

Распределитель с контрольным штифтом 
Тип Обозначение Тип Обозначение 
SSV6-K 401-100623-06 SSVD6-K 401-111068-06 
SSV8-K 401-100623-08 SSVD8-K 401-111068-08 
SSV10-K 401-100623-10 SSVD10-K 401-111068-10 
SSV12-K 401-100623-12 SSVD12-K 401-111068-12 
SSV14-K 401-100623-14 SSVD14-K 401-111068-14 
SSV16-K 401-100623-16 SSVD16-K 401-111068-16 
SSV18-K 401-100623-18 SSVD18-K 401-111068-18 
SSV20-K 401-100623-20 SSVD20-K 401-111068-20 

Распределитель с бесконтактным датчиком 
Тип Обозначение Тип Обозначение 
SSV6-N 401-100328-06 SSVD6-N 401-111070-06 
SSV8-N 401-100328-08 SSVD8-N 401-111070-08 
SSV10-N 401-100328-10 SSVD10-N 401-111070-10 
SSV12-N 401-100328-12 SSVD12-N 401-111070-12 
SSV14-N 401-100328-14 SSVD14-N 401-111070-14 
SSV16-N 401-100328-16 SSVD16-N 401-111070-16 
SSV18-N 401-100328-18 SSVD18-N 401-111070-18 
SSV20-N 401-100328-20 SSVD20-N 401-111070-20 
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Наименование Трубопровод Обозначение Вид 
Выпускной штуцер 
с обратным клапаном 

∅ 6мм 360-100014-06 

 

Заглушка М10х1 531-100276-00 

 

Штуцер впускной угловой G 1/8”K 901-101088-00 

 

Штуцер впускной прямой G 1/8”K 901-100715-06 
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Для Заметок 

_____________________________________________________________________________________
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Гарантийный талон 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 

Модель, типовое обозначение:  

Обозначение в сборе:  

Номер:  
 
 
 
Распределитель соответствует техническим характеристикам, на основании 
проведенных испытаний и признан годным к эксплуатации. 
 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдении правил 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
 
Претензии потребителя в гарантийный период предъявляются в соответствии с 
законодательством РФ, регулирующим договорные отношения между сторонами, и в 
соответствии с условиями заключенного договора (контракта). 
В случаях использования системы не по назначению, эксплуатации его с нарушением 
указаний «Технического описания и руководства по эксплуатации», а также 
внесение каких-либо конструктивных изменений без согласования, ООО «ЛинкОр-ТС» 
рекламаций от потребителей не принимает, претензий не рассматривает. 
 
       
       
       
Дата продажи  Подпись  Ф.И.О  М.П 

       
       
       
Дата ввода в 
эксплуатацию 

 Подпись  Ф.И.О  М.П 

 


